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~ sprawowaunia koatrol teclniunej ntmymanla obiektéw budewlanych z zastrzetenicm art, 62 ust. 3
ustawy,

1. Namooy § 23ust.lmzpazqdzema ‘Ministra Inﬁ'astmktmy zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych fankji technicznych w budownictwie w zwiazk z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych finkcji
technicznych w budownictwie, w.zakresie. objgtym wfwspecjalnoéc:q, piniejeze uprawnicnia
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- spoquzama projektu zagosl)odamwania dzintii Tub terem, w zakresie specjalnodci objgte]
ninjejszymi uprawnieniami
bez
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Zadwiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-KE6-TPG-ZD4 *

Pan Piotr Dawidziuk o humerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07
adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

" jest czionkiem Lubelskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wr:esma 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl

elektroniczne] opatrzone berpi ym p weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwr ine pod d skutkdw p ych dok ' opatrzonym podplsami wlasnorgcznymi.}
* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigj 1 zaswiadh iu motna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Ckregowej Izby Iniynigréw
Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 290 )o$§wiadczam ,ze:

Projekt budowlany typowy
instalacji powietrznej pompy ciepla
z zasobnikiem 200dm’

w ramach zadania:

wWZROST WYKORZYSTANIA ODNA WIALNYCH ZRODE£L
ENERGII SZANSA NA POPRAWE JAKOSCI SRODOWISKA
NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE — ZADANIE 1”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
opracowane jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé¢..

Niniejszy projekt  budowlany stanowi dokumentacje techniczna przewidziang do realizacji
z zachowaniem Prawa Autorskiego ( ustawa z dnia 04.02.1994-Dz.U. nr 80 z 2000r. poz. 904 i nr
1288poz. 1402).



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany typowy na budowe instalacji powietrznej pompy
ciepla sluzacej do przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych w miejscowosciach na terenie gminy Zalesie.
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Fot. 1. Teren gminy Zalesie [www. google.pl]

4.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Umowy

e Uzgodnien z Inwestorem,

o Danych katalogowych producentéw materiatow, urzadzen i armatury,
o Obowiagzujacych przepiséw i norm.

o Ankiety weryfikujacej przystgpienie do projektu

4.3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykonanie instalacji
powietrznej pompy ciepla stuzacej do przygotowania c.w.u. mieszkancéw gminy Zalesie.

Zakres dokumentacji projektowej, obejmuje:

- dobor pompy ciepta,

- rozwigzania w zakresie podlgczenia instalacji pompy ciepta do istniejgcych instalacji cieptej wody
uzytkowej i wodociggowe;.



5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. Ogolny opis instalacji

Jako zrodlo ciepla do przygotowania c.w.u. zastosowano pompe ciepla zintegrowang z
zasobnikiem o pojemnosci 200 dm”.

Ciepto Z powietrza  zostanie odebrane  na wymienniku (parownik)
i przekazane wodzie w zintegrowanym zasobniku c.w.u. za posrednictwem kolejnego wymiennika
(skraplacz) oraz poprzez dolng wezownice wbudowana w zasobnik. W celu podgrzania wody powyzej
temp. 60 st.C (max. temperatura do jakie woda moze by¢ podgrzana za pomocg pomy ciepta) nalezy
wykorzysta¢ wbudowana w pompe ciepta grzalke elektryczna.

Istniejacy uklad przygotowania cieplej wody uzytkowej (istniejacy kociol) bedzie w razie
potrzeby ja dogrzewal lub nie w zaleznosci od potrzeb poprzez gbra wezownice. Rozwiazanie
podigczenia gornej wezownicy zasobnika do istniejacej instalacji — poza zakresem niniejszego
opracowania.

W projektowanym ukladzie, w sytuacji podlaczenia projektowanej pompy do istniejacej
instalacji podgrzewu c.w.u., nalezy odcig¢ istniejacy zasobnik c.w.u.

Ponadto na rurociaggu c.w.u. projektuje sie¢ zawor zabezpieczajacy termostatyczny przed
podaniem na instalacj¢ c.w.u. wody o zbyt wysokiej temperaturze.
Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia za pomocg membranowych zaworéw
bezpieczenstwa, a przyrost obje¢tosci wody w instalacji bedzie przejmowany przez naczynia
przeponowe. Rur¢ wyrzutowsg z zaworéw bezpieczenstwa nalezy wprowadzi¢ do zbiornika plynu
uzupetniajacego.

Przegrzew zasobnika cwu (likwidacja Legionelli) bedzie mogt byé realizowany
z wykorzystaniem wbudowanej grzalki elektrycznej lub z istniejacego zrédta ciepta.

5.2. Opis elementow instalacji

5.2.1 Pompa ciepla

Zaprojektowano pompe ciepta o nastepujacych parametrach:

- dedykowana do pracy z dolnym zrédlem w postaci powietrza atmosferycznego,
- praca pomp wylgcznie na powietrzu zewnetrznym (pobieranym i usuwanym na zewnatrz)
- zintegrowany zasobnik o pojemnosci 200 dm?,

- zasobnik wykonany ze stali emaliowanej bgdz nierdzewne;j
- moc grzewcza pompy — 2,3 kW*

- moc zasilania — 0,6 kW*

- grzatka o mocy 1,5 kW,

- napi¢cie zasilania — 230 V

- presostat niskiego 1 wysokiego ci$nienia,

- krééce powietrza @150mm i @200mm

- anoda tytanowa — min 1 szt.

- zabezpieczenie wysokotemperaturowe



- filtr powietrza
* wg EN 16147 dla A15/13°CW11-45°C

5.2.2 Kanaly powietrzne

Zaprojektowano kanaty powietrzne DN150 (do 5 m dhugosci czynnej kanatu) i DN200 (powyzej 5 m
dlugosci czynnej kanatu). Zmiany kierunkéw prowadzenia kanatlow (kolana) nalezy przeliczy¢ na
dhugos¢ czynng wg. zaleznos$ci 1 kolano=2m kanalu.

5.2.5 Zabezpieczenie instalacji

5.2.5.1 Zawory bezpieczenstwa

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu czynnika grzewczego i po stronie wodociaggowej nalezy
zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa.

Po stronie wodociggowej nalezy zastosowac zawor o ci$nieniu otwarcia 6 bar, 3/4” dj=14mm.

Po stronie obiegu grzewczego nalezy zastosowaé¢ zawor o cisnieniu otwarcia 6 bar, 1/2” dp=12mm.
Dopuszcza si¢ by zawor bezpieczefistwa obiegu grzewczego byl fabrycznie montowany
w urzadzeniu.

5.2.5.2 Naczynie przeponowe

Naczynia przeponowe stuzg do kompensacji temperaturowych zmian objetosci wody w instalacji
CWU, zabezpieczajac przed niepozadanym otwarciem zaworu bezpieczenstwa.

Zaprojektowano naczynie o nastepujgcych parametrach:
- ci$nienie max. — 10 bar,

- cis$nienie wstepne — 3,5 bar,

- max. temp. pracy — 70°C,

- pojemnosé — 25 dm”,

5.2.6 Zawor mieszajacy

Na wyjsciu ¢.w.u. z zasobnika nalezy zamontowac¢ petle mieszajacg z zaworem termoregulacyjnym
umozliwiajacym plynng regulacj¢ temperatury wody dostarczanej uzytkownikom.
Zaprojektowano zawor mieszajgcy o nastepujacych parametrach:
- max. ci$nienie statyczne — min. PN10,
- temperatura medium — max. 95°C,
- zakres nastawy temperatury — 35°C - 60°C,

5.2.7 Reduktor ci$nienia
Cisnienie spoczynkowe przed zaworem bezpieczenstwa (zabezpieczenie podgrzewacza cieptej
wody) moze przekroczy¢ 80% jego cisnienia otwarcia dlatego nalezy zamontowa¢ reduktor ciénienia

Z.W.
Reduktor ci$nienia nalezy bezwzglednie zamontowa¢ w kazdej instalacji.



Zaprojektowano reduktor ci$nienia o nastepujacych parametrach:
- mozliwos¢ regulacji nastawy,

- ci$nienie wejsciowe — max. 25 bar,

- ci$nienie wyjsciowe — 1,5 — 6 bar,

- temperatura pracy — max. 70°C,

- pozycja montazu — dowolna,

5.2.8 Przewody

Przewody c.w.u., obiegu ogrzewania zasobnika c.w.u. z istniejacego zrédla ciepta oraz zimnej
wody nalezy wykona¢ z materiatu jak w stanie istniejagcym.

5.2.9 Izolacja

Rurociagi c.w.u., wody zimnej, oraz fadowania zasobnika z istniejacego zrodla ciepta, nalezy
zaizolowa¢ termicznie. Izolacja termiczna powinna spelnia¢é wymogi zawarte w aktualnie
obowigzujacych przepisach.

5.2.10 Pompa obiegowa

Pompa fadujgca zasobnik c.w.u. z istniejagcego zroédia ciepla powinna charakteryzowaé sie
parametrami:

- zgodnos$¢ z wymogami aktualnej dyrektywy energetycznej UE.

Pompa powinna mie¢ mozliwos¢ tatwego odlgczenia od instalacji poprzez zastosowanie zaworow

odcinajgcych (przed i za pompg), oraz zabezpieczona zaworem zwrotnym oraz filtrem.

5.2.11 SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA TIK technologia informacyjno-komunikacyjna

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji wdrozony zostanie System Zarzadzania Energia
(dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentacje przez sie¢ ON-LINE mieszkancom, uzysku
energetycznego  zinstalacji oraz pokazywanie ilosci zaoszczedzonego CO, w stosunku
do konwencjonalnej metody produkcji energii (wegiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001

oraz ISO 14064.

Zbierane dane mozna odczyta¢ przez wyswietlacz zabudowany w instalacji. Za po$rednictwem
wyswietlacza uzytkownik moze odczyta¢ aktualng, miesigczng lub roczng oraz sumaryczng ilosé
wyprodukowanej energii na swojej instalacji. Wszystkie dostepne dane dotyczgce pracy systemu sa
gromadzone w pamigci urzgdzenia. Przekaz zbieranych danych moze by¢ udostepniony réwniez przez
aplikacj¢ zainstalowana na smartfonach korzystajacych z sieci GSM lub sieci zewnetrznej. Przy

wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie i zarzadzanie SZE
10



przy uzyciu ogélno budynkowego systemu. Uzytkownik bedzie mial mozliwoé¢ analizowanie i
weryfikowanie poprawnego funkcjonowania systemu. Tylko osoby znajace hasto zabezpieczajgce
bedg mialy dostep do szczegétowych danych dotyczacych instalacii.
Glownym elementem systemu moze by¢ oprogramowanie komunikujace si¢ z instalacjg. Jego
podstawowym zadaniem bedzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczacych pracy instalacii.
Polaczenie migdzy poszczegélnymi elementami systemu zrealizowane zostanie za pomoca magistrali
(sieci) komunikacyjne;.
Zadania Systemu Zarzadzania Energig:
e Wizualizacja stanu instalacji;
e Wizualizacja uzyskow energetycznych;
e Diagnostyka awarii instalacji;
e Dostep przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatow jednoczesnie jak rowniez
Gminy Zalesie;
e Dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta, w celu wizualizacji uzysku na ogdlnie
dostepnej stronie — np. prezentacja zaoszczedzonego CO,,

e Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie.

Funkcje Systemu Zarzadzania Energia

Monitoring i wizualizacja uzyskow

Instalacja zostanie podpigta do modutu komunikacyjnego, ktory udostepni informacje na temat
aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt wszystkich danych zostanie zrealizowany za pomoca

konwerterow magistrali RS485/Ethernet.

Diagnostyka instalacji
Uzytkownik posiadajacy uprawnienia do poszczegélnych elementéw systemu bedzie miat mozliwosé
weryfikacji poprawnosci dziafania instalacji pod wzgledem stabilnosci pracy wszystkich urzadzen oraz

ilosci wytworzonej energii.

Graficzny interfejs uzytkownika

Graficzny interfejs uzytkownika bedzie umozliwial monitorowanie, przegladanie aktualnych
i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen. Dane beda
mogly zosta¢ przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujacych w intuicyjny

sposob aktualny stan pracy poszczegdlnych elementow. Uzytkownik w dowolnym momencie bedzie

11



mial mozliwos¢ sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresow
obejmujgcych dowolny zakres czasowy.

Wizualizacja umozliwia udostepnienie anonimowym uzytkownikom strony WWW pokazujgcej
aktualny stan wybranego procesu technologicznego bez koniecznosci logowania si¢ do systemu.

Funkcjonalnos¢ ta ufatwi mozliwos$¢ prezentacji np. zaoszczgdzonego CO, przez calg instalacje.

6. CZESC OBLICZENIOWA

6.1 Dobor pompy ciepla/zasobnika c.w.u.

Wielko$¢ (pojemnos¢ zasobnika) dobrano zgodnie z wytycznymi producentéw na podstawie
zaleznosci:
- budynki do 4 mieszkanicéw — pompa ciepta z zasobnikiem o pojemnosci 200dm?.

7. PROBY I ODBIORY

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeplukaé instalacje mieszaning wody i
sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania iloéci zanieczyszczen nie
przekraczajacej 5 mg/l. Przeptukang instalacje solarng nalezy podda¢ probie hydraulicznej przy
ci$nieniu rownym; cisnienie robocze + 0,2 MPa, natomiast ¢.w.u. na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy przeprowadzié prébe szczelnoscei ,,na
gorgco”. Sposéb wykonania prob okreslajg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400.

8. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

e montaz pompy ciepla,

e montaz kanatéw powietrznych

e podigczenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepta) do istniejacej instalacji c.w.u., cyrkulacji
C.W.U. 1Z.W.

e montaz armatury, urzgdzen i pozostatych elementéw wg schematu technologicznego,

e instalacja ukladu sterujgcego

e wykonanie plukania oraz prob cisnieniowych instalacji

e napelnienie instalacji

e uruchomienie instalacji

e przeszkolenie Uzytkownikow

e sporzadzenie instrukcji obstugi i przekazanie jej Uzytkownikom

e uzupelnienie i uszczelnienie ubytkdw po przejsciach przewodow,

e wykonanie przewodow instalacji wody zimnej, cieplej c.o. i elektrycznych niezbednych do

polaczenia z projektowanym systemem.
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9. ZAKRES OBOWIAZKOW WLASCICIELA/UZYTKOWNIKA BUDYNKU

e posiadanie w pomieszczeniu, w ktérym beda instalowane urzadzenia zwiazane z instalacjg
solarng instalacji elekirycznej. Zaklada sie, ze instalacja w budynku spelnia wymogi prawa
budowlanego i jest zgodna z pkt. 10 dokumentacji. W przypadku braku instalacji elektrycznej
spetniajgcej wymagania pkt. 10 Uzytkownik dostosuje w/w we wlasnym zakresie.

e zagwarantowanie niezb¢dnej do montazu urzadzen powierzchni i wysokosci pomieszczenia,

e wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podioza, na ktérym bedzie montowana
pompa ciepla

e zagwarantowanie warunkow, w ktorych temperatura pomieszczenia nie spadnie ponizej 5°C,

e wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabud6éw, kolidujacych z montazem instalacji,

e udostepnienie medidw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

Wrytyczne budowlane

Nalezy wykona¢ niezbedne otwory, a nastgpnie uzupetni¢ i odbudowa¢ ubytki po przejsciach

instalacji.

Rurociggi ¢.w.u., z.w., cyrkulacji oraz podfgczenia z istniejacej instalacji c.o. wykonaé z materiatu jak

W stanie istniejgcym.

Wytyczne elektryczne

Podlaczenie wybudowanej mikroinstalacji do sieci wewnetrzne;j

Wybudowana mikroinstalacji moze by¢ podiaczona do wydzielonego obwodu 1 faz zabezpieczonego
wylacznikiem przeciwporazeniowym réznicowo-pragdowy o pradzie zadziatania Aln = 30 mA. np. typu
P302 25/30mA. W celu zasilenia wybudowanego urzadzenia nalezy wykonaé wydzielony obwéd 1faz
przewodem YDY 3x2,5mm2 ukfadany w RL 18 z ist. TB budynku do miejsca zainstalowania
sterownika obstugujacego mikroinstalacje, obwod nalezy zakoniczy¢ skrzynka bezpiecznikowa n/t typu
RN 1x9 min [P44. Wyposazenie rozdzielnicy RN : wyl. przeciwporazeniowy P302 25/30mA ,
wyl. nadmiaropragdowy S301 B16A, ochronnik przepie¢ SPD typ II (C).

W pomieszczeniu zainstalowanej mikroinstalacji nalezy wykona¢ szyne wyréwnawcza
bednarkg ocynkowang FeZn 25x4. Do szyny wyréwnawczej nalezy podigczyé wszystkie instalacje,
stelaze, konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego mikroinstalacji , rurociaggi metalowe
technologiczne, sanitarne i wentylacyjne. Szyng wyréwnawcza nalezy uziemi¢. Rezystancja szyny

R<10 Q. Polgczenia wyréwnawcze lokalne wykona¢ przewodem Ly zo 6 mm’® stosujac opaski
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uziemiajgce. Do przewodu PE przylgczy¢ wszystkie metalowe elementy, zachowujac normatywne
strefy ochronne pomigdzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa dla mikroinstalacji projektuje sie samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S za pomocg zabezpieczenia przetezeniowych (wylgceznik
samoczynny z Wwyzwalaczami nadpradowymi) i urzadzen ochronnych réznicowopradowych
reagujgcych na pojawienie si¢ pradu uptywu (wylaczniki réznicowopradowe). Proj. obwod
zabezpieczy¢ za pomocg wylacznika réznicowo-pragdowego. Uziemienie przewodu PEN wykonaé
przewodem LgY 16mm” podigczonym do ptaskownika FeZn 25x4 mm, z uziemieniem pionowym z
pretow stalowych @ 16mm o dhugosci odpowiadajgcej uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej 10Q).
W instalacji odbiorczej zasilajgcej projektowany odbiornik podlegajacy ochronie przeciwporazeniowej
nalezy stosowa¢ wydzielony przewod ochronny PE. Przewodd ochronny winien by¢ oznaczony izolacja
w kolorze zolto-zielonym. Przewdéd ochronny PE nie moze si¢ aczy¢ z przewodem N w zadnym
punkcie instalacji. Po wykonaniu instalacji ochrony od porazeni nalezy dokona¢ pomiaréw
skutecznosci dodatkowej ochrony. Dla ochrony przeciwprzepieciowej zamontowaé w rozdzielni

ochronniki przepig¢ klasy B+C.

11. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania robot z uwzglednieniem obowigzujacych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykonaé stosujgc materialy i urzadzenia
posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

2. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwigzanych z instalacja nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP.

3. Podczas uzytkowania, serwisu i obshugi urzadzen zwigzanych z instalacja nalezy bezwzglednie
stosowa¢ si¢ do zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentow urzadzen,

4. Istniejgca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowego budynku powinna by¢ wykonana
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

5. Pomieszczenie, w ktérym zamontowano urzadzenia zwigzane z instalacja powinno byé

zabezpieczone przed dostgpem osob nieupowaznionych, a w szczegolnoscei: dzieci, zwierzat, 0séb pod
wptywem alkoholu i innych bedacych nieswiadomymi mozliwych zagrozen,

6. Wiasciciel/Uzytkownik zobowigzany jest do wlasciwego rozbioru c.w.u.

P Zaleca sig, odcigé i zdemontowa¢ istniejace podgrzewacze, a w przypadku niezdemontowania
przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ przed ewentualnym wykorzystaniem istniejagcego zbiornika. W
przeciwnym wypadku zgromadzone w nieczynnym zbiorniku mikroorganizmy moga przyczynié sie do
choréb mieszkancow.

8. Uzytkownik powinien przeprowadzaé okresowe dezynfekcje termiczne instalacji cwu w
celu likwidacji ewentualnych bakterii Legionella. W zwiazku z tym projektowang pompe¢ nalezy
podlgczy¢ pod istniejgcq instalacj¢ przygotowania c.w.u. lub wyposazy¢ w grzalke elektryczna.
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0 Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny byé dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajgce niezbgdng wiedze, doswiadczenie oraz uprawnienia.

10. Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen. Wszystkie
nieprawidlowosci w pracy urzgdzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez uprawnione
stuzby eksploatacyjne.

11.  Za stan istniejgcych w budynku instalacji odpowiada wlasciciel budynku. W przypadku, gdy
istniejgce instalacje sg niezgodne z obowigzujacymi przepisami Wiasciciel powinien doprowadzi¢ je
do obowigzujacych przepisow.

12. Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wlasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obstugi i eksploatacji. Z powyzszych
czynnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

13. Do obliczen efektu ekologicznego przyja¢ zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania c.w.u.
na poziomie 2,6 kWh/os.*d oraz ogélng liczbe mieszkancow. Stopien pokrycia zapotrzebowania na
c.w.u. przez instalacje solarng przyjaé na poziomie 40%.

Opracowat:

15



—:— D[DYS

Feka Yiva opdejo Adwod (fopjpisul 3pwsyog

\ NYNNSAY DSIAL

r -

§ 3nizpimoQ J3old “zup 4w | jupyysfoud

/A
sidaod *4dn 4u OMSIMZVYN | 3INI VYIrOMNNS
.| ®lUDPDZ — e8jsO|DZ BjUjWY M
obaujpinipu pysimopous 1osoxof Smpidod bu bsubzs 11bious
19P9Jz YdAUID|MDUPO DJUD}SAZIONAM }SOJZM, :DIUDPDZ YODWIDI M
£WPO0Z Wwepjjuqospz z pideld Adwod fopipysu) efosd Amodk) SIVN3IL

9180107 oUW M ouDHZEOIW PlUkPNg | Ll X
13180 W
9IE0IDZ ZIG—1Z 'S DNSMDZSIOM ‘In iselpD — £
8 T3
SIS910Z DUWD :HOLISIMNI 2 §
H xg \E $E
N
3
3

DlLIROI0L00 UFSALYTE 7204 -
03 100)01SUt Op

= k:
2|
~
N
4 E)’u vzod -
A2 Lommisut op

eyArewolne -
(wrAdkforust alue)s m el ferrorew) joimod- 09 Jsur - ——  ——
(wAdkforust a1ue)s m el yeLiojeur) oIus[ISeZ- "0°9 ‘ISl -
(wAokfoms sruels m el ferrorewr) “mz Jsui -
(wAokforupst atueis m el ferrojew) (nyuApng m afndAisAm
Ap3 ‘0Y]A) BIUBUONAM OP) “N"M "D BOR[MNIAD - === * = » ===
(wAdkfomnst a1uels M Yel [ELIOJRW) N'M D ISUT - == == =

9

1 B

7.

vrIoHO:

vyoISut O

fouzndumaz Amyeradwe) yumzo - g1y
Amyerodwo) yufnzo -

nH I,

DIOM00D.100 WBsALYYZ 1Z0d -

wRtsIuYosAm pazid watuszoerdzaqez 7 uojAg - £ hYA4
Amoxpers 11 - 91 i

MS‘T BUZOAINR[D BYfRZID - G

Auzoyse[s zém - mesuapuoy a1uszpemoldpQ - ¢
I - €1

Auzofyewoine yruznoimodpQ - 7|

Kokfeurdpo 1omeyz - | |

BIUSIUSID 10NPRY - 0]

AujoIMzZ 10MB7Z - 6

Amoisnds 10me7 - g

Koblezsorw 10mMe77 - £

Bruinziim Auozouoyez Kuznomod feuey - 9
trudiezo Auozouoyez Auznaimod feuey| - ¢
BMISUSZ31dZaq 1I0MBY -

emo3a1qo edwod - ¢

amouodazid sruAzoeN - 7

MET “cwpQOg erdar edwod - |

VINdZOVNZO

(ainos Yams) Smwxw\.m.y\n[\@u%i

ViAd310 AdWOd INOVIVLSNI LYNIHOS

46




